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FOGALMAK

az OTSZ illetve a ĂTŤzterjed®s elleni v®delemò c²mŤ

TvMI (1.3:2020.01.22.) szerint

tŤzterjed®selleni védelem (OTSZ): olyan megoldások összessége, amelyek

folytonos alkalmazásával a tŤzátterjedése a védett építményre,

építményrészre, szabadtéri tárolási egységre (adott ideig, adott mértékben)

meggátolható (korlátozható)

módszerei: 

- tŤzt§vols§g

- tŤzg§tl·építményszerkezet,

- beépített tŤzterjed®sg§tl·berendezés, 

- egyéb, a tŤzterjed®si vagy tŤz§ll·s§gi hat§r®rt®ket biztos²t· kialak²t§s
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P®lda szendvicspanelbŖl k®sz¿lt,

nem teherhord· falszerkezet tŤz§ll·s§gi vizsg§lat§ra 

MSZ EN 1364-1

tŤz§ll·s§gihatárérték (TH) (OTSZ): a vonatkozó mŤszakikövetelménynek

megfelelŖtŤz§ll·s§givizsgálat kezd®s®tŖlszámított, a vizsgált építményszerkezet

valamely tŤz§ll·s§gihatárállapotba kerülésének eléréséig eltelt idŖórában vagy

percben (R, E, I)
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P®lda hŖszigetelŖ rendszer homlokzati tŤzterjed®si vizsg§lat§ra 

MSZ 14800-6

homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k 

(Th) (OTSZ): 

a vonatkozó mŤszakikövetelményeknek

megfelelŖvizsgálat kezdet®tŖlszámított,

a tŤzneka homlokzati építmény-

szerkezeteken tºrt®nŖterjedésére

jellemzŖhatárállapot bekövetkezéséig

elteltidŖ
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tŤzv®delmiosztály (OTSZ): az ®p²tŖanyagokés építményszerkezetek

tŤzzelszembeni viselkedésére jellemzŖkategória, amit a vonatkozó mŤszaki

követelmények szerinti vizsgálat alapján állapítanak meg

(A1, A2, B, C, D, E, F) (s1, s2, s3; d0, d1, d2)

A1, A2: Ănem ®ghetŖò anyagok, szerkezetek 

B, C, D, E, F: Ă®ghetŖò anyagok, szerkezetek 

ĂKisl§ngosò vizsg§lat SBI vizsgálat

MSZ EN ISO 11925-2 MSZ EN 13823
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v§zkitºltŖfal (OTSZ):

olyan nem teherhordó

falszerkezet, amelynek

merevségét, rögzítését

vázszerkezet biztosítja
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k¿lsŖtérelhatároló fal (OTSZ): a homlokzatnak a k¿lsŖtér, a belsŖ

udvarnak, átriumnak, légudvarnak és légaknának az általa határolt nyitott

udvar felén®zŖtérelhatároló fala

- k¿lsŖteherhordó fal

- v§zkitºltŖfal

- függönyfal

- függesztett homlokzati fal
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függönyfal (OTSZ): olyan nem teherhordó, térelhatároló falszerkezet,

amelyet az épület teherhordó szerkezeteire, általában födémeire rögzítenek

és azok síkjaelŖtthelyezkedik el

függönyfal teljes konfiguráció (TvMI): olyan függönyfal, amely a teljes 

szintmagass§gban rendelkezik tŤz§ll·s§gi hat§r®rt®kkel

függönyfal részleges konfiguráció (TvMI): olyan függönyfal, amely a 

teljes szintmagass§gban nem, de a fºd®m elŖtti (meghat§rozott 

magass§g¼) szakasz§n rendelkezik tŤz§ll·s§gi hat§r®rt®kkel
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függesztett homlokzati fal

(TvMI): az építmény teher-

hordó szerkezeteielŖttfolyto-

nosan kialakított, ahhoz

rögzített önhordó térelhatá-

roló falszerkezet, amely a

teherhordás kivételével a

falszerkezetek valamennyi

elŖ²rtteljes²tm®nyjellemzŖj®-

vel rendelkezik és átlátszó

részeket is tartalmaz
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A HOMLOKZATI TţZTERJED£S ELLENI  V£DELEM C£LJA

1. A tŤz egyik tŤzszakaszb·l a m§sikba a homlokzaton tºrt®nŖ 

átterjedésének megakadályozása illetve korlátozása 

(A1 vagy A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼, a tŤzg§tl·szerkezetek 

kºvetelm®nyeinek megfelelŖ tŤz§ll·s§gi hat§r®rt®kŤ, meghatározott 

geometriai kialakítású szerkezettel ïhomlokzati tŤzterjed®s elleni g§ttal 

ïvalósítható meg.)

2. A tŤz egyik szintrŖl a vele egy tŤzszakaszba tartoz· m§sik szintre a 

homlokzaton tºrt®nŖ §tterjed®s®nek meghat§rozott ideig val· 

megakadályozása illetve korlátozása

(A tŤzterjed®si hat§r®rt®k kºvetelm®ny ®rt®k®vel egyenlŖ vagy nagyobb 

tŤz§ll·s§gi hat§r®rt®kŤ szerkezettel valósítható meg ïTH Ó Thï,  amely 

ki kell, hogy el®g²tse az elŖ²rt homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k 

követelményt is. 

(Erre a c®lra a homlokzati tŤzterjed®s elleni g§t is alkalmas.) 



A homlokzati  tŤzterjed®s elleni v®delem ®p¿letszerkezeti ºsszef¿gg®sei

11

HOMLOKZATI TţZTERJED£S ELLENI  V£DELEM

elt®rŖ tŤzszakaszok kºzºtt

tŤzterjed®selleni gát (OTSZ): födémhez, falhoz csatlakozó vagy tetŖn

kialakított, a tŤznekaz építményszintek, a tŤzszakaszok,a tetŖmezŖk,

továbbá a szomszédos épületek közötti átterjedését alakjával, méreteivel,

tŤz§ll·s§giteljesítményével és tŤzterjed®selleni adottságaival

korlátozó, megakadályozótŤzg§tl·építményszerkezet

f¿ggŖleges ®s v²zszintes homlokzati tŤzterjed®s elleni g§t
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HOMLOKZATI TţZTERJED£S ELLENI  V£DELEM

tŤzszakaszon bel¿l

AĂTŤzterjed®s elleni v®delemò c²mŤ TvMI ezt a kºvetkezŖk®ppen fogalmazza meg:

A  homlokzati tŤzterjed®s elleni v®delem megoldhat·

- építményszerkezettel, amelynek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nye (tŤz§ll·s§gi 

hat§r®rt®ke) el®ri vagy meghaladja az adott szintsz§mra elŖ²rt homlokzati

tŤzterjed®si hat§r®rt®k-követelményt, vagy

-az OTSZ kºvetelm®nyeinek megfelelŖ be®p²tett tŤzterjed®sg§tl· 

berendez®sselò

Tehát a homlokzatitŤzterjed®sihatárérték követelmény kielégítésének szükséges

(de nem mindig elégséges) feltétele az, hogy a k¿lsŖtérelhatároló falszerkezetek

tŤz§ll·s§gihatárértéke (TH) legalább akkora legyen, mint az elŖ²rttŤzterjed®si

határérték követelmény (Th).
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Ha nincs igazolt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nye a falszerkezetnek, akkor nem 

igazolhat· a k¿lsŖ t®relhat§rol· falakra elŖ²rt homlokzati tŤzterjed®si 

határérték követelmény sem, mely az épület teljes magasságában:

a) földszint és legfeljebb 2 további építményszint esetén 15 perc,

b) földszint és legalább 3, legfeljebb 4 további építményszint esetén 30 perc,

c) földszint és 4-nél több további építményszint esetén 45 perc.

homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k kºvetelm®ny: A tŤznek egy adott szintrŖl 

a felette l®vŖ szintre (a homlokzaton) val· §tterjed®s®t a homlokzatszerkezetnek  

adott ideig meg kell gátolnia, illetve korlátoznia kell.
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AZON HOMLOKZATSZERKEZETI  VÁLTOZATOK, AMELYEK ESETÉBEN 

NEM SZÜKSÉGES AZ MSZ 14800-6:2020 SZABVÁNY SZERINTI 

VIZSGÁLATTAL IGAZOLNI

A HOMLOKZATI TţZTERJED£SI HATĆR£RT£KET

Homlokzati tŤzterjed®s elleni g§t 

AlapvetŖ funkci·ja mellett mindh§rom homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k 

követelményt (15, 30, 45 perc) kielégíti.

TH Ó Th  és A1-A2 és 1,3ĬGH2 + GH1Ó 1,30 m
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Ny²l§s n®lk¿li k¿lsŖ teherhord· ®s térelhatároló falak 

(v§zkitºltŖ falak, f¿ggºnyfalak, f¿ggesztett homlokzati falak)

TH Ó Th;  A1-D

A1-D burkolat, bevonat légréssel/légrés nélkül

AZON HOMLOKZATSZERKEZETI  VÁLTOZATOK, AMELYEK ESETÉBEN 

NEM SZÜKSÉGES AZ MSZ 14800-6:2020 SZABVÁNY SZERINTI 

VIZSGÁLATTAL IGAZOLNI

A HOMLOKZATI TţZTERJED£SI HATĆR£RT£KET



A homlokzati  tŤzterjed®s elleni v®delem ®p¿letszerkezeti ºsszef¿gg®sei

16

Ny²l§sos k¿lsŖ teherhord· ®s térelhatároló falak 

(v§zkitºltŖ falak, f¿ggºnyfalak, f¿ggesztett homlokzati falak) 

TH Ó Th  és A1-A2 és 1,3ĬGH2 + GH1Ó 1,30 m

A1-A2 burkolat, bevonat légrés nélkül

AZON HOMLOKZATSZERKEZETI  VÁLTOZATOK, AMELYEK ESETÉBEN 

NEM SZÜKSÉGES AZ MSZ 14800-6:2020 SZABVÁNY SZERINTI 

VIZSGÁLATTAL IGAZOLNI

A HOMLOKZATI TţZTERJED£SI HATĆR£RT£KET
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Ny²l§sos k¿lsŖ teherhord· ®s térelhatároló falak 

(v§zkitºltŖ falak, f¿ggºnyfalak, f¿ggesztett homlokzati falak) 

TH Ó Th; B-D vagy 1,3ĬGH2 + GH1 < 1,30 m vagy

A1-A2 burkolat légréssel vagy B-D burkolat, bevonat légréssel/légrés nélkül

AZON HOMLOKZATSZERKEZETI  VÁLTOZATOK, AMELYEK ESETÉBEN AZ 

MSZ 14800-6:2020 SZABVÁNY SZERINTI VIZSGÁLATTAL KELL IGAZOLNI 

A HOMLOKZATI TţZTERJED£SI HATĆR£RT£KET

B - D B - D
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MSZ 14800-6:2020 TŤzterjed®s vizsg§lata ®p¿lethomlokzaton

5.1. Homlokzati bevonatok, burkolatok 

®s ºsszetett k¿lsŖ hŖszigetelŖ 

rendszerek 

5.2. Sajátos nyílásos homlokzatok 

(pl. franciaerkélyes homlokzatok, vagy 

gépészeti elemekkel áttört homlokzatok)

5.3. Egyéb szerkezetek 

(f®mfegyverzetŤ szendvicspanelek, 

hŖszigetelt vasbeton falpanelek, fav§zas 

falszerkezetek, rºnkfalak, ®ghetŖ anyag¼ 

falazatok, függönyfalak és számos 

innovatív homlokzati megoldás) 
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5.1. Homlokzati bevonatok, burkolatok ®s ºsszetett k¿lsŖ hŖszigetelŖ rendszerek

5.2. Sajátos homlokzatok 

MSZ 14800-6
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5.1. Homlokzati bevonatok, burkolatok ®s ºsszetett k¿lsŖ hŖszigetelŖ rendszerek

£ghetŖ anyag¼ hŖszigetelŖ rendszer homlokzati tŤzterjed®si vizsg§lata 

MSZ 14800-6


